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DESCRIPTION : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERFORMANCES : 
 

 

AGRÉMENTS & GARANTIES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTRES : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mini 
(Clair) 

Maxi 
(Foncé) 

Énergie solaire :   

Transmission % 39 36 

Réflexion % 9 9 

Absorption % 28 31 

Énergie solaire totale rejetée % 61 65 

   

Lumière visible :   

Transmission % 75 30 

Réflexion extérieur % 11 10 

Réflexion intérieur % 8 8 

Réduction de l’éblouissement % 10 41 

   

Coefficient de gain de chaleur solaire 0.53 0.58 

Coefficient d’ombrage 0.32 0.29 

Rejet infrarouge % 93 95 

Coefficient U (W/m².K) 1.8 1.8 

Émissivité 0.9 0.9 

Réduction rayons ultraviolets % >99 >99 

Épaisseur  50 microns 

EVOLIGHT 7530+ DOUBLE IONISÉ 

Le film photochromique Evolight 7530+ double 
ionisé est un film qui a la capacité de devenir 
teinté ou clair en fonction de la luminosité. 
 
La surface vitrée change de teinte en l'espace 
de quelques instants, en moyenne il faut 
compter moins de 15 minutes entre chaque 
amplitude. . 
 
Contrairement à un simple film solaire, la 
solution de contrôle solaire fonctionne 
rapidement et efficacement, en régulant 
automatiquement la couleur uniquement dans 
les endroits affectés par les rayons UV. 

Garantie : 3 ans, posé dans les règles de l’art 
 
Pose à éviter sur du double vitrage basse 
émissivité, il est essentiel de privilégier la pose 
de ce film sur du simple vitrage. 

Le film existe en différentes teintes :  
Evolight 7520, 7025, 5020 
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